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1. Üldsätted
1.1.
Käesolev eeskiri määrab kindlaks tuleohutuse üldnõuded objekti ekspluateerimisel ning
       on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele.
1.2. Objekti tuleohutuse tagamisel tuleb lisaks käesolevale eeskirjale järgida ka teisi
        tuleohutuse eeskirju ja tuleohutusnõudeid sätestavaid õigusakte ning tuletõrje järelvalve
        ettekirjutusi.
1.3. Käesoleva eeskirja nõuete rikkumises süüdiolev isik kannab vastavalt olukorrale
        distsiplinaar-, haldus-,tsiviil-, või kriminaalvastutust.
1.4. Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest objektil lasub objekti juhatajal.    
1.5. Vastutus objekti allüksuste tuleohutu seisukorra eest lasub allüksuste juhtidel ning
        nende ülesanded tuleohutuse tagamisel on kindlaks määratud ametijuhendis.
1.6.   Juhataja    määrab    käskkirjaga    kindlaks    tuleohutusalase    juhendamise    ja
        tuleohutusmiinimumi läbiviimise korra ja perioodilisuse.
1.7. Isikud, kes vormistavad ennast tööle, läbivad sissejuhatava ja esmase juhendamise
       tuleohutuse alal, samuti tuleohutuse miinimumi.
1.8. Sissejuhatava juhendamise peab läbivama objekti üldise tuleohutusjuhendi alusel
        töötaja, kelle määrab kindlaks objekti juhataja.
1.9.
Esmase juhendamise viib läbi objekti allüksuse juht või isik, kelle määrab objekti juht
        iga töötajaga individuaalselt vahetult töökohal.
2.0.  Sissejuhatav ja   esmane  juhendamine   kinnitatakse  juhendamiste   registreerimise
        zurnaalis juhendatava ja juhendaja allkirjadega.      
2.1.
 Isikuid, kes pole läbinud tuleohutusalast väljaõpet, tööle ei lubata.      
2. Objekti tuleohtlikkuse üldiseloomustus.
2.1. Objekti tuleohtlikkus määratakse kindlaks hoone tulekindluse astmega, hoone ehitamisel ja                  viimistlemisel käsutatud materjalide süttimisvõime grupiga.(Kasutusolevate ainete tuleohtlikkusega)
-
põhilised tuleohtlikud tegurid: elektriseadmed, ventilatsioonisüsteemi elektriseadmestik,
 elektrikilbid, soojussõlmed.
· tootmise iseloomustus - noortekeskus.


3. Tuleohutuse nõuded hoonetele ja ruumidele.
3.1.
 Hoonet ja ruume tuleb käsutada selle otstarbe kohaselt.
3.2. Muuta hoone või ruumi funktsionaalset otstarvet,   seda rekonstrueerida,  ümber
        planeerida, kapitaalselt remontida ja tehniliselt ümber seadistada ilma tuletõrjejärelvalve
        poolt läbivaadatud projektita on keelatud.
3.3. Objekti kohta peavad olema väljatöötatud evakuatsiooniplaanid, milles on kindlaks
        määratud korruste evakuatsiooniteed ning jaotatud töötajate kohustused tuletõrje- ja
        päästemeeskonna väljakutsumise, evakuatsiooni organiseerimise, olemasolevate tuletõrje- ja
        päästevahendite käsutamise kohta tulekahju korral. 
3.4.   Inimeste    massilise    viibimisega    hoones    tuleb    evakuatsiooniteed    tähistada
         tuleohutusmärkidega.
3.5. Treppe, evakuatsiooni väljapääse, läbikäike, koridore tuleb pidevalt hoida vabadena
       ega tohi neid tõkestadamingisuguste esemetega.
3.6. Keldriruumid tuleb hoida puhtad ja korras, nende uksed peavad olema lukustatud.
3.7. Tehnoloogilise seadmestiku käsutamine ja tehnohooldus peavad tuleohutuse tagamise
        seisukohalt vastama seadme tehnilise dokumentatsiooni, tehnoloogiliste juhiste ja teiste
        normdokumentide nõuetele.
3.8.  Ventilatsioonikambreid ja õhujuhtmeid tuleb perioodiliselt puhastada tolmust ning on
 keelatud hoida kambrites mistahes seadmeid ja materjale.      
3.9.  Elektriseadmeid tuleb käsutada vastavalt nende kasutuseeskirjadele.
3.10.  Töö   lõpetamisel   tuleb   ruumi   elektriseadeldised  vooluvõrgust   välja   lülitada,
          väljaarvatud tehnoloogianõuete või objektil kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötavad
          elektriseadmed.
3.11.  Töö või muu tegevuse lõpetamisel peab ruum olema tuleohutuse seisukohalt üle
          vaadatud ja võetud meetmed tuleohutusnõuete rikkumise tõkestamiseks.
4. Tuleohutusnõuded objekti territooriumi, teede ja juuurdepääsude korrashoiul.
4.1.     Juurdesõiduteed, läbisõidukohad ja juurdepääsud objektile peavad olema pidevalt
          kasutamiskõlblikus seisukorras.
4.2.    Talvisel ajal peavad juurdesõiduteed objektile olema puhastatud lumest ja jääst.
4.3.     Statsionaarsed tuletõrjeredelid ja piirded hoone katusel tuleb hoida korras.
4.4.    Objekti territoorium tuleb hoida puhtana, jäätmeid tuleb hoida selleks määratud
         kohtades ja välja viia prügikonteinerisse.
4.5.    Kasutada lahtist tuld, põletada jäätmeid ja prügi on lubatud ainult tuulevaikse ilmaga selleks          

spetsiaalselt avatud ja kohaldatud kohas vastutava isiku järelvalve all. Pärast töö lõpetamist        tuleb tuli hoolikalt kustutada.
5.   Mootorsõidukite   territooriumile   sissesõidu   kord,   liiklemine   ja  parkimine territooriumil. 
5.1.    Territooriumil on keelatud:
· tankida mootorsõidukit hoiu-, hooldus- või remondi köhas.
· valada põlevvedeliku ja oksüdeerijat maapinnale.       
5.2. Bensiini ja õli on lubatud hoida ainult tihedalt suletud metalltaaras.
6. Massiüritused    
6.1.     Enne massiüritust peab üritust peab ürituse läbiviimise eest vastutav isik kontrollima
    üritusega seotud ruumide, evakuatsiooniteede ja -pääsude tuleohutuse seisundit. Veenduma
    tuletõrje- ja  päästevahendite  (tulekustutite ja  automaatse  tulekahju  signalisatsiooni)
    olemasolus ja korrasolekus. Kõik avastatud puudused tuleb kõrvaldada enne massiürituse       algust.
6.2.  Massiüritust võib  korraldada  ainult vajaliku  arvu  evakuatsiooniteedega  hoones
(vähemalt kaks teed)
6.3. Ainult ühe evakuatsioonipääse korral on lubatud ruumis viibida mitte rohkem kui 50
inimesel.

6.4. Massiürituste läbiviimisel on keelatud:
- hoones viia läbi tulega seotud töid.
7.  Tulekustutusvahendite   ja   tuletõrjesignalisatsiooni   korrasolekut tagavad       meetmed.

7.1.
Automaatsete   tuletõrjevahenditega   varustamisele   kuuluvad   objektid   määratakse
          kindlaks normdokumentidega, nende puudumisel aga tuletõrjejärelvalve soovitustega.
7.2.
Automaatne tuletõrjevahend peab ööpäevaringselt olema valvereziimis.
7.3. Objektil peab  olema juhend,  niis  määrab kindlaks valvepersonali ja seadmeid
         teenindava personali ja tegutsemiskorra häiresignaali korral.
7.4. Objekti juht peab tagama automaatsete tuletõrjevahendite tehnohoolduse tehniliste juhiste    alusel.
7.5. Esmased   tulekustutusvahendid  tuleb   ruumis   paigutada  nähtavasse  ja   kergesti
         juurdepääsetavasse kohta, võimalikult väljapääsu lähedale.
7.6. Esmaste tulekustutusvahendite  asukoha tähistamiseks tuleb  kasutada tuleohutuse
         märke.
7.7. Tulekustuteid  tuleb  kontrollida  valmistaja-tehase   poolt  määratud  korra  alusel.
         Tulekustutite kontrollläbivaatust teostab sertifikaati omav juriidiline või füüsiline isik.
8. Tegutsemine tulekahju korral.
8.1. Tulekahju tekkimisel peab olema tagatud inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine.
8.2.Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
· vajutama viivitamatult tuletõrje signalisatsiooni häirenupule.
· teatama tuletõrje- ja päästeametisse, kus on tulekahju puhkenud ja mis põleb ning
nimetama oma andmed ja teate andmiseks kasutatava telefoni numbri.
· hoiatama ohtu sattunud inimesi.
· tõkestama tule levikut (sulgema uksed ja aknad ning lülitama välja ventilatsiooni)
8.3. Tulekustutus-ja päästemeeskonna saabumisel tuleb selle juhile teatada:
· tulekahju tekkekoht ja põhjused
· võimalik oht inimestele
· muud tulekahjuga kaasneda võivad ohud (plahvatused ja muud).
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